




S9 EK

S8 EP



S9 EP



DIMENSIONI • DIMENSIONS 
DIMENSIONS • DIMENSIONES

 S8 DSP • S9 DSP
EK - EP

2 3 4

 L (mm/in)
770

30,3”
1000
39,3”

1235
48,6”

 H (mm/in)
520

20,4”
520

20,4”
520

20,4”

 P (mm/in)
530

20,8”
530

20,8”
530

20,8”

PESO - WEIGHT
POIDS - PESO    (kg/lb) 65

143,30
80

176,36
97

213,84

DIMENSIONI • DIMENSIONS 
DIMENSIONS • DIMENSIONES

 S8 DSP • S9 DSP
EK - EP T.A.

2 3 4

 L (mm/in)
770

30,3”
1000
39,3”

1235
48,6”

 H (mm/in)
600

23,6”
600

23,6”
600

23,6”

 P (mm/in)
530

20,8”
530

20,8”
530

20,8”

PESO - WEIGHT
POIDS - PESO    (kg/lb) 70

154,32
86

189,59
104

229,28

DIMENSIONI • DIMENSIONS 
DIMENSIONS • DIMENSIONES

S8 • S9 
COMPACT

EK - EP 2

 L (mm/in)
580

22,8”

 H (mm/in)
520

20,4”

 P (mm/in)
530

20,8”

PESO - WEIGHT
POIDS - PESO       (kg/lb) 54

119,04

ALIMENTAZIONE ED ASSORBIMENTO
POWER SUPPLY AND POWER ABSORPTION

ALIMENTATION ET ABSORPTION
ALIMENTACIÓN Y ABSORBIMIENTO

2 3 4
Volt 230-400 230-400 230-400

Hz 50/60 50/60 50/60

W 3300 4300 6300

W+ 3800/4500 5300/6300 -

S8 DSP • S9 DSP
EK - EP (e T. A.)

CAPACITÀ CALDAIA - BOILER CAPACITY
CAPACITE CHAUDIERE - CAPACIDAD CALDERA

2 3 4
Litri - Liters  

Litres - Litros
10 15 20

S8 • S9 
COMPACT

EK - EP
CAPACITÀ CALDAIA - BOILER CAPACITY

CAPACITE CHAUDIERE - CAPACIDAD CALDERA

2
Litri - Liters  

Litres - Litros
5 

ALIMENTAZIONE ED ASSORBIMENTO
POWER SUPPLY AND POWER ABSORPTION

ALIMENTATION ET ABSORPTION
ALIMENTACIÓN Y ABSORBIMIENTO

2
Volt 230 115

Hz 50/60 50/60

W 3000 2300

W+ 3800 -

L P

H








